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V§ģen² z§kazn²ci,  

 

na nasleduj¼cich stran§ch n§jdete ponuku vybran®ho sortimentu n§radia a pr²pravkov nielen pre autoservisy 

 

Kompletn¼ a pravidelne aktualizovan¼ verziu ponukovĨch listov n§jdete aj v naġom elektronickom katal·gu 

v sekcii na stiahnutie. 

 

Ver²me, ģe V§m naġe ponukov® listy eġte viac pribl²ģia sortiment spoloļnosti AUTOTECHNA a urļite si 

vyberiete ponuku uġit¼ na mieru pr§ve pre V§s a Vaġe potreby. 

 

Jednotliv® druhy tovarov s¼ len vybranĨm sortimentom tovaru. 

V pr²pade, ģe budete maŠ ak®koŎvek Ņalġie ot§zky, poġlite n§m mail alebo zatelefonujte.  

 

Tovar m¹ģete objedn§vaŠ mailom, telefonicky, osobne alebo cez elektronickĨ katal·g. 
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DIAGNOSTIKA 
 
 
LOGIC DiagnostickĨ tester 
007935800010  
 
- bluetooth 
- kryt odolnĨ voļi n§razom 
- integrovanĨ multiplexer 13 x 2-kan§lovĨ 
- USB vstup 
+CD software 
 
 
 
 
 
 
FLEX DiagnostickĨ tester 
007935800080   
 
- 3" displej 
- vstavanĨ 2-kan§lovĨ osciloskop a multimeter 
- bezdr¹tov§ komunik§cia 
- USB vstup 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISION DiagnostickĨ tester 
007935800020 
 
- 8" dotykovĨ displej 
- zabudovanĨ 4-kan§lovĨ osciloskop a multimeter 
- bezdr¹tov§ komunik§cia 
- konġtrukcia odoln§ voļi n§razom a p§dom 
- rozl²ġenie displeja 800 x 600  
- vstup pre endoskop a 3 x USB 
 
 
 
 
 
 
 
SMART DiagnostickĨ tester  
007935800000  
 
Pevn§ a kompaktn§ konġtrukcia. OdolnĨ voļi p§du a otrasom. 
PrehŎadnĨ LED displej 320 x 240 pixelov. 
S¼prava zahŘŔa aj EOBD k§bel a ļ²taļku SD kariet. 
Nap§janie 8 ï 36 V. Po nabit² vydrģ² niekoŎko hod²n. 
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Licencia k diagnostike 
007935800100  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBD ROAD Ļ²taļka z§vad (analĨza chybovĨch hl§ġok) 
007935800050  
 
Sl¼ģi na prenos d§t z pamªti zariadenia a podrobn¼ analĨzu chĨb. 
AnalĨza ġtĨlu jazdy, spotreby paliva a konfront§cia d§t  
po oprave vozidla. Syst®m kontroly jazdy s akustickou signaliz§ciou  
chĨb ġof®ra v re§lnom ļase. 
Diagnostika EOBD v re§lnom ļase. 
Funkcia ECO-DRIVE pre spr§vne riadenie ġtĨlu jazdy. 
 
 
 
 
 
 
Diagnostika VAG COM 11.11.2 STANDART + HEX CAN USB k§bel 
GOLDI06 
 
VAG-COM 10.14 rok 2015 STANDART + hex can USB k§bel 
 
Najnovġia verzia najrozġ²renejġieho programu VAG-COM ( VCDS) 
v ļeġtine, v sade s origin§lnym diagnostickĨm k§blom HEX-CAN 
s podporou CAN a rĨchlej komunik§cie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnostika VAG COM 11.11.2 MAX PROFI + HEX CAN USB k§bel 
GOLDI08  
 
2015 MAX PROFI s pr²ruļkou VIS a CodingCalculator 
Zadarmo redukcia na starġie vozidl§ 2 x 2. 
Najnovġia verzia najrozġ²renejġieho programu VAG-COM ( VCDS ) 
v ļeġtine, v sade s origin§lnym diagnostickĨm k§blom HEX-CAN, 
s podporou CAN a rĨchlej komunik§cie. VĨrobca ROSS-TECH USA. 
S¼ļasŠou balenia je prepojovac² k§bel medzi PC a diagnostickou z§suvku 
vozidla HEX-CAN s integrovanĨm hardwarovĨm kŎ¼ļom (obsahuje origin§lnu 
licenciu) a licenļnĨ list, ktorĨ zabezpeļuje pr²stup k uģ²vateŎsk®mu ¼ļtu 
s aktu§lnymi verziami programov a pr²padnĨmi bud¼cimi aktualiz§ciami. 
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TPMS ï MERANIE TLAKU V PNEU 
 
 
 
 
 
Diagnostika AUTEL TS601 pre TPMS a EOBD 
GOLDI20  
 
MaxiTPMS TS601 je univerz§lny automatickĨ n§stroj na pr§cu s TPMS. 
Komplexn® rieġenie pre vġetky pneuservisy a autoservisy. 
UmoģŔuje diagnostiku, ļipovanie, nastavovanie TPMS senzorov zn§mych  
svetovĨch vĨrobcov. UmoģŔuje tieģ klonovanie MX senzorov. 
 
 
 
 
 
 
 
TPMS Connect EVO Sn²maļ tlaku v pneu (bez licencie) 

007935900385 
 

Zariadenie dok§ģe pracovaŠ s troma z§kladnĨmi typmi  
univerz§lnych senzorov, ktor® pokrĨvaj¼ 95% vozov®ho parku.  
 
 
007935910260              Licencia k sn²maļu TPMS (1 rok) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sada OBD k sn²maļu TPMS Connect EVO (bez licencie) 
007935900395 
 
- preprogramovanie ID senzorov 
- ļ²tanie, diagnostika a mazanie k·dov/chĨb 
 
 
007935910270                        Licencia k sade OBD (1 rok) 
 
 
 
 
ITALSENZOR Programovac² senzor TPMS (433 Mhz) 
IT200 
 
 
TPMS sn²maļ je programovateŎnĨ a navrhnutĨ tak, aby bol n§hradnĨ diel  
TPMS senzorov, ktorĨmi s¼ v s¼ļasnej dobe vybaven® vozidl§  
po celom svete. SpŌŔa najvyġġ² ġtandard poģadovanĨ v automobilovom  
priemysle v Eur·pe, ako uvedenĨ n§hradnĨ diel. Tento sn²maļ m¹ģe  
pracovaŠ naprogramovanĨ v r¹znych vozidl§ch na trhu s vysokĨm pokryt²m.  
Programovanie pre nastavenie italsensorÈ pri konkr®tnom vozidle  
je podporovan® z najpopul§rnejġ²ch TPMS programovac²ch pr²strojov  
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dostupnĨch na trhu. Senzor je moģn® programovaŠ pr²strojmi: Tecnomotor, TEXA, Bartec alebo Ateq VT56 , ļi 
od VDO, Tech alebo Alcar. 
 
Max. rĨchlosŠ do 250km 
Nastavovac² uhol 20Á 
Frekvencia 433MHz 
Ventil. materi§l AL 
VĨrobca Schrader UK 
 
 
CUB UNI programovac² senzor TPMS (433 Mhz) 
CUS433001 
 
Neobmedzene programovateŎnĨ sn²maļ tlaku TPMS. 
Pokrytie pre vġetky vozidl§ s OE sn²maļmi. 
Variabiln® pouģite s moģnosŠou nastavenie uhlu AL elox.ventilu. 
Funkcia Sleep predlģuje ģivotnosŠ bat®rie. 
 
Senzor CUB je moģn® programovaŠ iba CUB zariaden²m ! 
 
 
 
CUB DiagnostickĨ a programovac² pr²stroj TPMS Sensor AID  
CSA433002 
 
PrenosnĨ diagnostickĨ a programovac² pr²stroj pre profesion§lny TPMS servis.  
- komunikuje so vġetkĨmi TPMS tlakovĨmi sn²maļmi 
- aktivaļn§ funkcia sn²maļov 
- programovacie funkcie kop²rovania a manu§lne generovanie ID 
- vĨstup pre OBDII 
- moģnosŠ d§tovĨch prenosov na PC a tlaļov®ho vĨstupu 
- aktualiz§cie softv®ru zdarma 
 
 
 
AUTEL MX SENZOR Programovac² senzor TPMS (433 Mhz) 
AMXS43301 
 
Senzor je moģn® programovaŠ pr²strojmi: Tecnomotor, TEXA, Bartec alebo Ateq VT56 , ļi od VDO, Tech 
alebo Alcar. 
Max. rĨchlosŠ do 250 km 
Nastavovac² uhol 20Á 
Frekvencia 433 MHz 
Ventil. materi§l AL 
VĨrobca Schrader UK 
prev§dzkov® frekvencie:  433 MHz (nebo 315 MHz / USA syst®my) 
vysielac² vĨkon:               5 - 8 dBm 
rozsah merania tlaku:  0 aģ 900 kPa (0 aģ 9 bar) 
presnosŠ merania tlaku: Ñ 10 kPa (Ñ 0,1 bar)  
presnosŠ merania teploty: Ñ 5?C 
presnosŠ merania sn²maļa zrĨchlenia:  Ñ 15 % 
bat®ria sn²maļa:                  3,0 V 
ģivotnosŠ bat®rie sn²maļa:  viac ako 5 rokov 
uŠahovac² moment sn²maļa na disku:  4,0 Nm       
prev§dzkov§ teplota:  -40ÁC aģ +125ÁC 
skladovacia teplota:                  -40ÁC aģ +150ÁC 
prev§dzkov§ vlhkosŠ vzduchu: 90% 
rozmer:                                  52 x 29,1 x 22,2 mm 
hmotnosŠ:                                  17,5 g 
 
Univerz§lny, programovateŎnĨ sn²maļ tlaku v pneumatik§ch (433 MHz) sl¼ģi ako n§hrada origin§lnych 
sn²maļov TPMS. 
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Å vysoko kvalitn® univerz§lne sn²maļe MX- predstavuj¼ efekt²vnu a plnohodnotn¼ n§hradu origin§lnych 
sn²maļov tlaku a teploty v pneumatik§ch 
Å tento univerz§lny sn²maļ, teda jeden typ MX- Senzor, nahrad² zhruba 98 % vġetkĨch origin§lnych senzorov 
eur·pskych, americkĨch a k·rejskĨch znaļiek a modelov automobilov v s¼ļasnej prev§dzke  (Alfa Romeo, 
Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Dodge, Ferrari, 
Fiat, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus, Lotus, 
Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Smart, 
Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo atd.) 
Å sn²maļe MX-Sensor umoģŔuj¼ lacnejġ², rĨchlejġ² a operat²vnejġ² servis vozidiel vybavenĨch syst®mom 
priamej kontroly tlaku v pneumatik§ch (TPMS), vŅaka tĨmto sn²maļom je moģn® previesŠ diagnostiku TPMS 
hneŅ pri pr²jme automobilu 
Å z hŎadiska sign§lov, funkļnosti a ģivotnosti s¼ rovnocenn® s origin§lnymi sn²maļmi 
Å skr§ten§ doba programovania sn²maļa v jednoduchĨch troch krokoch pomocou programovacieho pr²stroja / 
podloģky MaxiTPMS PAD pripojen® na beģnĨ PC, ļo jednoducho a bez probl®mov prevedie kaģdĨ mechanik 
Å sn²maļe MX- Senzor je moģn® bez obmedzenia  opakovane  preprogramovaŠ/ klonovaŠ 
Å univerz§lne sn²maļe sa Ŏahko  a rĨchlo namontuj¼ na ŎubovoŎn® koleso 
Å sn²maļe MX- Senzor umoģŔuj¼, aby majiteŎ vozidla mal sn²maļi TPMS vybaven¼ aj sadu kolies so zimnĨmi 
pneumatikami, servis si m¹ģe v predstihu pripraviŠ kompletn¼ sadu kolies so zimnĨmi pneumatikami s 
"ļistĨmi" MX- Senzory a naprogramovaŠ sn²maļe podŎa konkr®tneho vozidla 
Å vysoko kvalitn®  bat®rie sn²maļov s¼ odoln® aj voļi najn§roļnejġ²m poveternostnĨm a jazdnĨm podmienkam 
Å sn²maļe MX- Senzor sa dod§vaj¼  ako kompaktn§ jednotka s prec²znymi kovovĨmi vzduchovĨmi ventilmi 
pneumat²k s ochranou proti ¼niku vzduchu/plynu z pneumatiky 
Å konġtrukcia n§strļn®ho vzduchov®ho ventilu zahŘŔa  i otoļn® teleso ventilu, ktor® moģno nastaviŠ v uhle aģ 
35↔, takģe sa hod² na ŎubovoŎnĨ r§fik 
Å sn²maļ je kompletizovanĨ  s ventilom do integrovanej jednotky s moģnosŠou pouģitia u vozidiel bez 
obmedzenia rĨchlosti 
Å vĨmenn§ ventilov§ vloģka je zo ġpeci§lnej hlin²kovej zliatiny, eloxovan§ a odoln§ proti kor·zii 
 

 
AUTEL MaxiTPMS TS601- programovacia jednotka pre programovanie TPMS 
ATS601 
 

DiagnostickĨ a programovac² pr²stroj 
MaxiTPMSÈ TS601 je celosvetovo najvĨkonnejġie TPMS diadnostick® 
servisn® n§radie, ktor® okrem kompletnej diagnostike TPMS probl®mov a aktiv§cie TPMS senzorov podporuje 
aj znovu naprogramovanie vozidlov®ho ECU. Tento pr²stroj na profesion§lne pouģ²vanie pon¼ka 
pneuservisom a autoservisom optim§lne rieġenie pre TPMS servis. 
 
Å Diagn·za, aktiv§cia s®riovĨch ako aj univerz§lnych senzorov 
Å Programovanie MX-Sensor, Max-Sensor  
  (Automatick® kl·novanie, manual. klon., generovanie)  
Å OBDII TPMS D§tov® vyļ²tacie / Zapisovacie funkcie 
Å OBDII Diagnostika vozidla / Servisn® vynulovanie Live Data 
Å D§tovĨ prenos na PC (Archivovanie, tlaļ protokolu) 
Å Vysok® pokrytie vozidiel 
Å Menu: nemecky, anglicky, poŎsky, ļesky 
 
Å Aktiv§cia vġetkĨch magnetickĨch, frekvenļne  
  /chybnĨ tlak pneumat²k / zapr²ļinenĨ senzormi  
cez kontinu§lne alebo modulovan® 125-kHz-sign§ly  
Å Pr²jem z 315-MHz- a 433-MHz-sign§lov  
Å Vyļ²tanie a zap²sanie senzorov ID z alebo do ECU vozidla.  
Å Vyļ²tanie a zmazanie k·dov s TPMS syst®mu a resetovanie kontrolky motora  
Å Vyļ²tanie d§t aktivovanĨch senzorov, ako senzor-ID, tlak pneumat²k, teplota, stav bat®rie, OE dielov® ļ²slo, 
inform§cie k zauļeniu  
Å Vyļ²tanie, nahr§vanie a navr§tenie TPMS priamych d§t, tlak pneumat²k, sign§l status, teplota, stav bat®rie 
atd.  
Å Vyļ²tanie TPMS ECU inform§ci²  
Å R§diov® programovanie MX-Sensor, Max-Sensor  
Å Presk¼ġanie k sp¼ġŠaniu a doplnkov® funkcie  
Å Programovanie vozidla ECU k nauļeniu senzora ID a poz²cie  
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Å Moģnosti programovania jednotlivĨch kolies Chrysler, Renault a Citroen  
Å Grafick® zobrazovanie vozidla so 4 alebo 5 kolesami k zjednoduġeniu diagnostick®ho priebehu  
Å PredvĨber proces umoģn² rĨchlejġiu aktiv§ciu a diagnostiku  
Å Optick® a akustick® potvrdenie  
 
Obsah balenia:  
TS 601, OBDII kabel, USB kabel, nab²jaļka, magnet, inġtalaļn® CD,  
UserËs manu§l, SD pamªŠov§ karta, plastovĨ kufor 
 
 
 
AUTEL Maxi TPMS PAD - programovacia jednotka pripojiteŎn® k PC pre programovanie TPMS 
AMTP 
 
Maxi TPMS PAD vĨhody: 
Å Jednoducho inġtalovateŎnĨ a Ŏahko pouģiteŎnĨ softv®r umoģn² jednoduch® a rĨchle pouģitie. 
Å Samostatn® PC app 
Å VĨber podŎa znaļky, modelu a roku umoģn² vĨber 
spr§vneho senzoru. 
Å VĨber aj podŎa TPMS OE senzora dielov®ho ļ²sla.  
Å PAD vyļ²ta origin§lne aj in® senzory a jednoducho 
kop²ruje na programovateŎn® MX senzory. 
Å Ide§lny aj pre poġkoden® senzory. 
Å PAD vygeneruje automaticky ID-ļ²sla, ktor® s¼  
s vozidlom kompatibiln®. 
Å Senzor ID moģn® aj manu§lne zadaŠ. 
Å Nap§janie cez USB spojenie k PC, nie s¼ potrebn® 
baterky. 
 
Parametre:  
nap§janie:                    5 V / 350 mA 
pracovn§ frekvencia:  433 MHz (alebo 315 MHz) 
pracovn§ teplota:        -40ÁC aģ + 85ÁC 
skladovacia teplota:    -40ÁC aģ + 150ÁC      
rozmery:                       98 x 103 x 24,7 mm 
hmotnosŠ:                    107,2 g 
  
 
 
 
 
 

ALTERNĆTOR 
 
 
 
Tester altern§torov MASTER ALT 2 
007935063030 
 
zobrazuje: 
Å napªtie v sk¼ġanom obvode  
Å zadan® napªtie 
Å miera zaŠaģenia altern§toru DF/DFM [%] 
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Sada na opravu altern§torov 13-dielna 
SEASX401 

 
- vyroben® z vysoko kvalitnej ocele, gumen§ r¼ļka 
- dŌģka 355-520 mm 
- obsahuje dva obojstrann® orechy,  
  17-19 mm a 21-23 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sada na opravu altern§torov (Ġkoda) 6-dielna 
SEASX400 

 
XZN adapt®r: 22 mm x 33 T 
Inbus adapt®r: 22 x 28 mm 
Hlavica (orech): 1/2"Sq Drive; M10 x 140 mm,  
M10 x 100 mm, 10 mm inbus;  
Torx- T50 x 65 mm, XZN - M10 x 65 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKUMULĆTOR 
 
 
Udrģiavaļ pamªte palubn®ho poļ²taļa pri vĨmene akumul§tora MS-7 
007950006920 
 
Napªtie: 12 V 
Typ: bezobsluģnĨ olovenĨ akumul§tor typu AGM 
Kapacita: 7 Ah 
Rozmery: 24,5 x 24,5 x 18 cm 
HmotnosŠ: 3 kg 
 
 
 
 
 
 
Tester akumul§torov s tlaļiarŔou 
007950006900 
 
Univerz§lny tester pre kontrolu stavu bat®rie a spolupracuj¼cich prvkov 
 - altern§tora a ġtart®ra.  
UmoģŔuje aj sledovanie poklesu napªtia pri zaŠaģen² bat®rie 
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Tester akumul§tora 12 V anal·govĨ PROFI 
SEABT917PF 

 
- anal·govĨ, 6/12 V 
- ochrana polarity, bez iskrenia a skratov 
- presn§ indik§cia napªtia, chybnĨch ļi skratovanĨch ļl§nkov bat®rie  
 
 
 
 
 
PrepªŠov§ ochrana 12 V 
SEAPROSAF12 
 
Ide§lne pri zv§ran², rezan² a rĨchlom ġtarte (jump starting). 
 
 
 
 
 
 
Ġtartovacia stanica prenosn§ 12 V 900 A s kompresorom 5,5 bar 
SEARS132 
 
sl¼ģi na ġtartovanie, nie na dob²janie akumul§tora (aj g®lov®ho)  
- dŌģka k§blov 78 cm 
- ukazovateŎ stavu a polarity bat®rie a nab²jania 
- obsahuje nez§visl® zap²nanie, ļo zabraŔuje iskreniu pri zap§jan² na bat®riu 
- s¼ļasŠou je svietidlo a kompresor s pneumerom 
- obsahuje 12 V z§suvku a aj sieŠov¼ nab²jaļku 
 
 
 
 
 
Stanica ġtartovacia/nab²jaļka prenosn§ 12/24/230 V 120/20 A 
SEABOOST120 
 
- vhodn® pre akumul§tory 20-250 Ah 
- dve poistky 
 
 
 
 
 
Nab²jaļka Deca CLASS 16A 12/24V 12A CLASS16A 
 

Prenosn§ nab²jaļka olovenĨch kyselinovĨch akumul§torv 12/24V. CLASS 16A je vhodn§ pre nab²janie 
autobat®ri² kapacity 20 - 200 Ah. 
 
Charakteristika:  
Dva reģimy nab²jania 
Ochrana proti skratu 
Ochrana proti prep·lovaniu 
MoģnosŠ rĨchlonab²jania 
 
Napªtie [V]: 12/24 
Pr¼d [A]: men. 9,0/max.12,0 
Kapacita [Ah]: 20 - 200 
UkazateŎ dob²jania: Amp®rmeter 
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Nab²jaļka Deca CLASS 20A 12V/24V 20A 
CLASS20A 

 
Prenosn§ nab²jaļka olovenĨch kyselinovĨch akumul§torov 12/24V. CLASS 20A je vhodn§ pre nab²janie 
autobat®ri² kapacity 10 - 250 Ah. 
 
Charakteristika: 
Dva reģimy nab²jania 
Ochrana proti skratu 
Ochrana proti prep·lovaniu 
MoģnosŠ rĨchlonab²jania 
    
Napªtie [V]: 12/24 
Pr¼d [A]: men.12,0/max. 20,0 
Kapacita [Ah]: 20 - 250 
UkazateŎ dob²jania: Amp®rmeter 
Pouģitie: PROFI   
 
 
 
 
Nab²jaļka Deca CLASS 30A 12/24V 30A 
CLASS30A 
 
prenosn§ nab²jaļka olovenĨch kyselinovĨch akumul§torov 12/24V. CLASS 30A je vhodn§ pre nab²janie 
autobat®ri² kapacity 20 - 300 Ah. 
 
Charakteristika: 
Dva reģimy nab²jania 
Ochrana proti skratu 
Ochrana proti prep·lovaniu 
MoģnosŠ rĨchlonab²jania 
    
Napªtie [V]: 12/24 
Pr¼d [A]: men. 20,0/max. 30,0 
Kapacita [Ah]: 20 - 300 
UkazateŎ dob²jania: Amp®rmeter 
Pouģitie: PROFI 
 
 
 
 
Nab²jaļka Deca CLASS 50A 12/24V 50A 
CLASS50A 
 
Prenosn§ nab²jaļka olovenĨch kyselinovĨch akumul§torov 12/24V. CLASS 50A je vhodn§ pre nab²janie 
autobat®ri² kapacity 15 - 500Ah.  
 
Charakteristika:  
Ġtyri reģimy nab²jania 
Ochrana proti skratu 
Ochrana proti prep·lovaniu 
MoģnosŠ rĨchlonab²jania 
    
Napªtie [V]: 12/24 
Pr¼d [A]: men.35,0/max.50,0 
Kapacita [Ah]: 15 - 500 
UkazateŎ dob²jania: Amp®rmeter 
Pouģitie: PROFI 
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Nab²jaļka Deca FL 3713D 6/12/24V 15A 
FL3713D 

 
Automatick§ mikroprocesorom riaden§ nab²jaļka 6V/12V/24V-15A. VĨrobca firma DECA. Nab²jaļka je vhodn§ 
pre nab²janie olovenĨch, bez¼drģbovĨch (MF), AGM a g®lovĨch akumul§torov kapacity 30Ah - 450Ah. 
 
Charakteristika: 
Å LED indik§cia nab²jania  
Å Automatick® nab²janie 
Å MoģnosŠ trval®ho pripojenia k akumul§toru - udrģiavac² reģim 
Å Reģim desulfat§ce pre hlboko vybit® akumul§tory 
Å Ochrana proti skratu a prep·lovaniu 
Å VoŎba nab²jacieho napªtia 6V/12V/24V 
Å Jednoduch® ovl§danie 
Å PamªŠ na nab²jacie parametre 
 
Napªtie [V]: 6V/12V/24V   
Pr¼d: 7,0 / 15,0 / 25,0A   
Kapacita [Ah]: 35 - 450Ah   
UkazateŎ dob²jania: LED   
Pouģitie: PROFI   
 
 
 
 
Nab²jaļka Deca FL 2213D 6/12/24V 15A obj* 
FL2213D 
 
Automatick§ mikroprocesorom riaden§ nab²jaļka 6V/12V/24V-15A. VĨrobca firma DECA. Nab²jaļka je vhodn§ 
pre nab²janie olovenĨch, bez¼drģbovĨch (MF), AGM a g®lovĨch akumul§torov kapacity 15Ah - 260Ah. 
 
Charakteristika: 
Å LED indik§cia nab²jania  
Å Automatick® nab²janie 
Å MoģnosŠ trval®ho pripojenia k akumul§toru - udrģiavac² reģim 
Å Reģim desulfat§ce pre hlboko vybit® akumul§tory  
Å Ochrana proti skratu a prep·lovaniu 
Å VoŎba nab²jacieho napªtia 6V/12V/24V 
Å Jednoduch® ovl§danie 
Å PamªŠ na nab²jacie parametre 
 
Napªtie [V]: 6V/12V/24V   
Pr¼d: 3,5/7,5/15A   
Kapacita [Ah]: 15 - 260Ah   
UkazateŎ dob²jania: LED   
Pouģitie: PROFI   
 
 
 
Nab²jaļka Deca FL 1113D 6/12/24V 7A 
FL1113D 
 
Automatick§ mikroprocesorom riaden§ nab²jaļka 6V/12V/24V-7A. VĨrobca firma DECA. Nab²jaļka je vhodn§ 
pre nab²janie olovenĨch, bez¼drģbovĨch (MF), AGM a g®lovĨch akumul§torov kapacity 8Ah - 130Ah. 
 
Charakteristika:  
Å LED indik§cia nab²jania  
Å Automatick® nab²janie 
Å MoģnosŠ trval®ho pripojenie k akumul§toru - udrģiavac² reģim 
Å Reģim desulfat§cie pre hlboko vybit® akumul§tory 
Å Ochrana proti skratu a prep·lovaniu 
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Å VoŎba nab²jacieho napªtia 6V/12V/24V 
Å Jednoduch® ovl§danie 
Å PamªŠ na nab²jacie parametre 
 
Napªtie [V]: 6V/12V/24V   
Pr¼d [A]: 1,5/3,5/7A   
Pr¼d: 7A   
Kapacita [Ah]: 8 - 120Ah   
UkazateŎ dob²jania: LED   
Pouģitie: PROFI   
 
 
 
Nab²jaļka Deca CLASS BOOSTER 5000 12/24V 105A ġtart. 700A 
CLASSBOOS5000 
 
Nab²jaļka a ġtartovac² voz²k pre oloven® kyselinov® akumul§tory a bat®rie 12/24V s funkciou rĨchleho ġtartu. 
Ġtartovac² zdroj Class Booster 5000 je schopnĨ naġtartovaŠ automobil, dod§vku, ale aj n§kladnĨ automobil. 
Nab²jaļka m§ ġtyri nab²jacie reģimy. Class Booster 5000 je vhodnĨ pre nab²jan² autobat®ri² kapacity 35 - 
800Ah. 
 
Charakteristika:  
ÅRĨchlonab²janie s ļasovaļom 
ÅOchrana proti skratu 
ÅOchrana proti prep·lovaniu 
 
Napªtie [V]: 12/24   
Pr¼d [A]: men.70,0/max.105,0   
Ġtartovac² pr¼d [A]: 700   
Kapacita [Ah]: 35 - 800   
UkazateŎ dob²jania: Amp®rmeter   
Nap§janie: 1F/230V   
Pouģitie: PROFI   
 
 
 
 
Nab²jaļka Deca CLASS BOOSTER 4500 12/24V 75A ġtart. 500A 
CLASSBOOS4500 
 
Nab²jaļka a ġtartovac² voz²k pre oloven® kyselinov® akumul§tory 12/24V s funkciou rĨchleho ġtartu. Ġtartovac² 
zdroj Class Booster 350E je schopnĨ naġtartovaŠ automobil alebo dod§vku. Nab²jaļka m§ ġtyri nab²jacie 
reģimy. Vhodn§ pre nab²janie autobat®ri² kapacity 30 - 400Ah. 
 
Charakteristika:  
Å Ġtyri reģimy nab²jania 
Å Ochrana proti skratu 
Å Ochrana proti prep·lovaniu 
Å MoģnosŠ rĨchlonab²jania 
 
Napªtie [V]:12/24   
Pr¼d [A]: men.20,0/max.35,0   
Ġtartovac² pr¼d [A]: 300   
Kapacita [Ah]: 30 - 400   
UkazateŎ dob²jania: Amp®rmeter   
Nap§janie: 1F/230V   
Pouģitie: PROFI 
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Nab²jaļka Deca CLASS BOOSTER 410A 12/24V 35A, ġtart. 270A 
CLASSBOOS410A 
 
Nab²jaļka olovenĨch kyselinovĨch akumul§torov 12/24V s funkciou rĨchleho ġtartu. Ġtartovac² zdroj Class 
Booster 410A je schopnĨ naġtartovaŠ automobil alebo dod§vku. Nab²jaļka m§ dva nab²jacie reģimy s 
priemernĨm nab²jac²m pr¼dom 35A. Vhodn§ pre nab²janie autobat®ri² kapacity 15 - 500Ah. 
 
Charakteristika: 
ÅDva reģimy nab²jania 
ÅOchrana proti skratu 
Å Ochrana proti prep·lovaniu 
ÅMoģnosŠ rĨchlonab²jania 
 
Napªtie [V]: 12/24   
Pr¼d [A]: 35   
Ġtartovac² pr¼d [A]: 270   
Kapacita [Ah]: 15 - 500   
UkazateŎ dob²jania: Amp®rmeter   
Nap§janie: 1F/230V   
Pouģitie: PROFI   
 
 
 
 
Nab²jaļka Deca CLASS BOOSTER 350A 12/24V 35A ġtart. 300A 
CLASSBOOS350E 
 
nab²jaļka a ġtartovac² voz²k pre oloven® kyselinov® akumul§tory 
12/24V s funkciou rĨchleho ġtartu. Ġtartovac² zdroj Class Booster 350E  
je schopnĨ naġtartovaŠ automobil alebo dod§vku. Nab²jaļka m§ ġtyri 
nab²jacie reģimy. Vhodn§ pre nab²jan² autobat®ri² kapacity 30 - 400Ah. 
 
Charakteristika:  
Ġtyri reģimy nab²jania 
Ochrana proti skratu 
Ochrana proti prep·lovaniu 
MoģnosŠ rĨchlonab²jania 
 
Napªtie [V]: 12/24 
Pr¼d [A]: men.20,0/max.35,0 
Ġtartovac² pr¼d [A]: 300 
Kapacita [Ah]: 30 - 400 
UkazateŎ dob²jania: Amp®rmeter 
Nap§janie: 1F/230V 
Pouģitie: PROFI 
 
 
 
Nab²jaļka Deca CLASS BOOSTER 220A 12/24V 20A, ġtart. 230A 
CLASSBOOS220A 
 
Nab²jaļka olovenĨch kyselinovĨch akumul§torov 12/24V  
s funkciou rĨchleho ġtartu. Ġtartovac² zdroj Class Booster 220A  
je schopnĨ naġtartovaŠ automobil alebo mal¼ dod§vku.  
Nab²jaļka m§ dva nab²jacie reģimy. Vhodn§ pre nab²jan²  
autobateri² kapacity 20 - 300Ah. 
 
Charakteristika: 
Dva reģimy nab²jania 
Ochrana proti skratu 
Ochrana proti prep·lovaniu 
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MoģnosŠ rĨchlonab²jania 
Napªtie [V]: 12/24 
Pr¼d [A]: men.13,0/max.20,0 
Ġtartovac² pr¼d [A]: 230 
Kapacita [Ah]: 20 - 220 
UkazateŎ dob²jania: Amp®rmeter 
Nap§janie: 1F/230V 
Pouģitie: PROFI 
 
 
 
Nab²jaļka Deca CLASS BOOSTER 1350 12/24V 90/100A ġtart. 1350A 
CLASSBOOS1350 
 
Nab²jaļka a ġtartovac² voz²k pre oloven® kyselinov® akumul§tory a bat®rie 12/24V s funkciou rĨchleho ġtartu. 
Ġtartovac² zdroj Class Booster 1350 je schopnĨ naġtartovaŠ automobil, dod§vku, ale aj n§kladnĨ automobil. 
Nab²jaļka m§ pªŠ nab²jac²ch reģimov. Class Booster 1350 je vhodnĨ pre nab²janie autobat®ri² kapacity 35 - 
1300Ah. 
 
Charakteristika:  
ÅRĨchlonab²janie s ļasovaļom 
ÅOchrana proti skratu 
ÅOchrana proti prep·lovaniu 
 
Napªtie [V]: 12/24   
Pr¼d [A]: 90 (12V)/100 (24V)   
Ġtartovac² pr¼d [A]: 800 (1V)/1350 (0V)   
Kapacita [Ah]: 35 - 1300   
UkazateŎ dob²jania: Amp®rmeter   
Nap§janie: 3F/230V/400   
Pouģitie: PROFI   
 
 
 
 
 
Nab²jaļka Tecmate OptiMate 6 12V 5A ï automatick§ 
OPTIMATE6 
 
Optimate 6 12V-5A automatick§ nab²jaļka. Nab²jaļka sl¼ģi pre nab²janie olovenĨch bez¼drģbovĨch, Super 
MF, VRLA aj z§loģnĨch akumul§torov kapacity 15 aģ 240Ah. 
T§to profesion§lna nab²jaļka je urļen§ nie len pre servisy, ale aj pre beģn®ho uģ²vateŎa, ktorĨ si potrp² na 
prvotriednu kvalitu a pohodlie. Optimate 6 dok§ģe nie len bat®rie nabiŠ, ale aj oģiviŠ hlboko vybit® akumul§tory, 
otestovaŠ stav bat®rie a udrģiavaŠ bat®riu trvalo v nabitom stave. Optimate 6 m¹ģe byŠ trvale pripojenĨ k 
akumul§toru. PravidelnĨm nab²jan²m minimalizujete poġkodenie v§ġho akumul§tora sulfat§ciou, hlavne v 
zimnom obdob², keŅ nie je bat®ria v prev§dzke. 
 
Charakteristika:  
Å Ochrana proti skratu a prep·lovaniu 
Å LED signaliz§cia 
Å Profesion§lne prevedenie 
Å Udrģiavac² reģim 
Å Desulfat§cia bat®rie 
Å VeŎkĨ vĨber pr²sluġenstva 
 
Napªtie [V]: 12 
Pr¼d [A]: 5 
Kapacita [Ah]: 15 - 240 
UkazateŎ dob²jania: 10 LED 
Pouģitie: PROFI 
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Nab²jaļka Tecmate OptiMate 5 Voltmatic 6/12V 2,8A ï automatick§ 
OPTIMATE5VOLT 
 
Nab²jaļka sl¼ģi pre nab²jan²ie olovenĨch bez¼drģbovĨch, Super MF, VRLA aj z§loģnĨch akumul§torov 
kapacity 7,5Ah aģ 120Ah. 
T§to profesion§lna nab²jaļka je urļen§ nie len pre servisy, ale aj pre beģn®ho uģ²vateŎa ktorĨ si potrp² na 
prvotriednu kvalitu a pohodlie. Optimate 5 dok§ģe bat®riu nie len nabiŠ, ale aj oģiviŠ hlboko vybit® akumul§tory, 
otestovaŠ stav bat®rie a udrģiavaŠ bat®riu aj trvalo v nabitom stave. Optimate 5 m¹ģe bĨŠ trvalo pripojenĨ k 
akumul§toru. PravidelnĨm nab²jan²m minimalizujete poġkodenie v§ġho akumul§tora sulfat§ciou, hlavne v 
zimn²m obdob², keŅ nie je bat®ria v prev§dzke. 
 
Charakteristika: 
Å Ochrana proti skratu a prep·lovaniu 
ÅLED signaliz§cia 
Å Profesion§lne prevedenie 
Å Udrģiavac² reģim 
Å Desulfat§cia bat®rie 
Å VeŎkĨ vĨber pr²sluġenstva 
Å LimitovanĨ ļas nab²jania 72 hod²n 
 
Napªtie [V]: 6/12 
Pr¼d [A]: 2,8 
Kapacita [Ah]: 2V 8-120Ah, 6V 10-192Ah 
UkazateŎ dob²jania: LED 
Pouģitie: PROFI 
 
 
 
 
Nab²jaļka Tecmate OptiMate 5 6/12V 2,8A ï automatick§ 
OPTIMATE5 
 
Nab²jaļka sl¼ģi pre nab²jan² olovenĨch bez¼drģbovĨch, Super MF, VRLA aj z§loģnĨch akumul§torov kapacity 
7,5Ah aģ 120Ah. 
T§to profesion§lna nab²jaļka je urļen§ nie len pre servisy, ale aj pre beģn®ho uģ²vateŎa ktorĨ si potrp² na 
prvotriednu kvalitu a pohodlie. Optimate 5 dok§ģe bat®riu nie len nabiŠ, ale aj oģiviŠ hlboko vybit® akumul§tory, 
otestovaŠ stav bat®rie a udrģiavaŠ bat®riu aj trvalo v nabitom stavu. Optimate 5 m¹ģe byŠ trvalo pripojenĨ k 
akumul§toru. PravidelnĨm nab²jan²m minimalizujete poġkodenie v§ġho akumul§tora sulfat§ciou, hlavne v 
zimnom obdob², keŅ nie je bat®ria v prev§dzke 
 
Charakteristika: 
Å Ochrana proti skratu a prep·lov§niu 
ÅLED signaliz§cia 
Å Profesion§lne prevedenie  
Å Udrģiavac² reģim 
Å Desulfat§cia bat®rie 
Å VeŎkĨ vĨber pr²sluġenstva 
 
Napªtie [V]: 6/12 
Pr¼d [A]: 2,8 
Kapacita [Ah]: 7,5 - 120 
UkazateŎ dob²jania: 6 LED 
Pouģitie: PROFI 
 
 
 
Nab²jaļka Tecmate OptiMate 4 Dual 12V 0,8A  - automatick§ obj* 
OPTIMATE4 
 
Nab²jaļka sl¼ģi pre nab²janie olovenĨch bez¼drģbovĨch, gelovĨch, Super MF, VRLA aj z§loģnĨch 
akumul§torov pre kapacitu 3 aģ 50Ah. 
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Nab²jaļka Optimate 4 DUAL je vĨrobcom vylepġen§ Optimate 4. VylepġenĨ model je navrhnutĨ pre prepojenie 
na vġetky origin§lne z§suvky 12V BMW modelov vr§tene tĨch, ktor® s¼ vybavenĨ syst®mom CAN-bus. Nov§ 
verzia "DUAL PROGRAM" umoģŔuje v m·de CAN-bus propojenie cez z§suvku BMW 12V a zbavuje tak 
uģ²vateŎa potreby v¹bec nieļo montovaŠ. Nie je ani potrebn® ako u vġetkĨch konkurenļnĨch nab²jaļov 
aktivovaŠ zapalov§nie. 
 
T§to profesion§lna nab²jaļka nie je urļen§ iba pre servisy, ale aj pre beģn®ho uģivateŎa, ktorĨ si potrp² na 
prvotriednu kvalitu a pohodlie. Optimate 4 DUAL dok§ģe nie len bat®riu nabiŠ, ale aj oģiviŠ hlboko vybit® 
akumul§tory, otestovaŠ stav bat®rie a udrģovaŠ bat®riu trvale v nabitom stave. Optimate 4 DUAL m¹ģe byŠ 
trvalo pripojenĨ k akumul§toru. 
PravidelnĨm nab²jan²m minimalizujete poġkodenie Vaġeho akumul§tora sulfat§ciou, hlavne v zimnom obdob², 
keŅ nie je bat®ria v prev§dzke. 
 
Charakteristika:  
Å vybaven§ syst®mom CAN-bus pre BMW motocykle 
Å nab²jenie bez aktiv§cie zapaŎovania 
Å ochrana proti skratu a prep·lovaniu 
Å LED signaliz§cia 
Å profesion§lne vyhotovenie 
Å udrģovac² reģim 
Å veŎkĨ vĨber pr²sluġenstva 
    
Napªtie [V]: 12 
Pr¼d [A]: 0,8 
Kapacita [Ah]: 3 - 50 
UkazateŎ dob²jania: 10 LED 
Pouģitie: PROFI 
 
 
 
 
Nab²jaļka bat®ri² Noco Genius G1100 6V/12V-1,1A ï automatick§ 
NOCOG1100 
 
 
Nab²jaļka sl¼ģi pre nab²janie olovenĨch kyselinovĨch, bez¼drģbovĨch, Super MF, VRLA, LiFePO4 aj 
z§loģnĨch bat®ri² kapacity 2,2 aģ 40Ah a aģ 150Ah pre reģim udrģiavania. 
Nab²jaļka je urļen§ pre servisy aj pre beģn®ho uģ²vateŎa, ktorĨ si potrp² na prvotriednu kvalitu a pohodlie pri 
nab²jan². Noco Genius G1100 okrem nab²jan² aj oģivuje hlboko vybit®, zanedban® bat®rie, testuje stav nabitia 
a udrģuje bat®riu v trvalo nabitom stave. VĨhodou je moģnosŠ trval®ho pripojenia k nab²janej bat®rii. 
Nab²jaļka G1100 je vybaven§ 5 nab²jac²mi m·dy: Standby, 12V NORM (pro kyselinov®, bez¼drģbov®, gel, 
Ca-Ca akumul§tory), 12V COLD/AGM (pro AGM akumul§tory), 6V NORM a 12V LITHIUM. 
 
Charakteristika:  
- urļen§ pre 6V a 12V bat®rie  
- po reġtarte pokraļuje v nab²jan² 
- ochrana proti skratu, prep·lovaniu 
- automatick® prepnutie na CAN-BUS syst®m 
- moģnosŠ voŎby pr²sluġenstva 
- reģim desulfat§cie 
- udrģiavac² reģim 
- 7 krokov nab²jania 
- krytie IP65 
 
Napªtie [V]: 6/12 
Pr¼d [A]: 1,1 
Kapacita [Ah]: 2,2 - 40 
UkazateŎ dob²jania: LED 
Pouģitie: PROFI 
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Nab²jaļka bat®ri² Noco Genius G3500 6V/12V-3,5A ï automatick§ 
NOCOG3500 
 
Nab²jaļka sl¼ģi pre nab²janie olovenĨch kyselinovĨch, bez¼drģbovĨch, Super MF, VRLA. LiFePO4 aj 
z§loģnĨch bat®ri² kapacity 1,2Ah aģ 120Ah. 
Nab²jaļka je urļen§ pre servisy aj pre beģn®ho uģ²vateŎa, ktorĨ si potrp² na prvotriednu kvalitu a pohodlie pri 
nab²jan². Noco Genius G7200 okrem nab²jan² aj oģivuje hlboko vybit®, zanedban® bat®rie, testuje stav nabitia 
a udrģuje bat®riu v trvalo nabitom stave. VĨhodou je moģnosŠ trval®ho pripojenia k nab²janej bat®rii. 
Nab²jaļka G7200 je vybaven§ 9 nab²jac²mi m·dmi: Standby, 12V NORM (pre kyselinov®, bez¼drģbov®, gel, 
Ca-Ca akumul§tory), 12V COLD/AGM (pre AGM akumul§tory), 24V NORM, 24V COLD/AGM, 12V LITHIUM, 
12V AGM+, 13.6V SUPPLY (5A zdroj) a 12V REPAIR (oģivovac² reģim). 
 
Charakteristika:  
- urļen§ pre 12 a 24V bat®rie 
- po reġtarte pokraļuje v nab²jan² 
- ochrana proti skratu, prep·lovaniu 
- automatick® prepnutie na CAN-BUS syst®m 
- moģnosŠ voŎby pr²sluġenstva 
- reģim desulfat§cie 
- udrģiavac² reģim 
- 7 krokov nab²jania 
- krytie IP65 
 
Napªtie [V]: 6/12 
Pr¼d [A]: 0,9/3,5 
Kapacita [Ah]: 1,2 - 120 
UkazateŎ dob²jania: LED 
Pouģitie: PROFI 
 
 
 
 
 
Nab²jaļka bat®ri² Noco Genius G7200 12V/24V-7,2A/3,6A ï automatick§ 
NOCOG7200 
 
Nab²jaļka sl¼ģi pre nab²janie olovenĨch kyselinovĨch, bez¼drģbovĨch, Super MF, VRLA. LiFePO4 aj 
z§loģnĨch bat®ri² kapacity 14Ah aģ 230Ah. 
Nab²jaļka je urļen§ pre servisy aj pre beģn®ho uģ²vateŎa, ktorĨ si potrp² na prvotriednu kvalitu a pohodlie pri 
nab²jan². Noco Genius G7200 okrem nab²jan² aj oģivuje hlboko vybit®, zanedban® bat®rie, testuje stav nabitia 
a udrģuje bat®riu v trvalo nabitom stave. VĨhodou je moģnosŠ trval®ho pripojenia k nab²janej bat®rii. 
Nab²jaļka G7200 je vybaven§ 9 nab²jac²mi m·dmi: Standby, 12V NORM (pre kyselinov®, bez¼drģbov®, gel, 
Ca-Ca akumul§tory), 12V COLD/AGM (pre AGM akumul§tory), 24V NORM, 24V COLD/AGM, 12V LITHIUM, 
12V AGM+, 13.6V SUPPLY (5A zdroj) a 12V REPAIR (oģivovac² reģim). 
 
Charakteristika: 
- urļen§ pre 12 a 24V bat®rie 
- po reġtarte pokraļuje v nab²jan² 
- ochrana proti skratu, prep·lovaniu 
- automatick® prepnutie na CAN-BUS syst®m 
- moģnosŠ voŎby pr²sluġenstva 
- reģim desulfat§cie 
- udrģiavac² reģim 
- 7 krokov nab²jania 
- krytie IP65 
 
Napªtie [V]: 12 
Pr¼d [A]: 5 
Kapacita [Ah]: 15 - 240 
UkazateŎ dob²jania: 10 LED 
Pouģitie: PROFI 
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VSTREKOVACIE SYST£MY, KOMPRESIOMETRE 
 
Zariadenie na testovanie dieslovĨch vstrekovaļov DS2 
007935095010 
 
- podpora vstrekovaļov Bosch, Delphi, Siemens, Denso. 
- sk¼ġky rozpraġovania, vĨdaja, tesnosti, odporu, prepadu a elektrickej kapacity. 
- podpora piezoelektrickĨch, elektromagnetickĨch a dvojpruģinovĨch vstrekovaļov 
- moģnosŠ ruļn®ho programovania vġetkĨch parametrov. 
- vn¼torn® chemick® ļistenie MACC.  
- ultrazvukov§ umĨvaļka v cene zariadenia. 
- IVRLA aktiv§tor, ktorĨ umoģŔuje testovaŠ zdvih ihly. 
S¼prava obsahuje:  
st¹l DS2, sadu kvapal²n (testovacia, ļistiaca, do umĨvaļky),  
ultrazvukov¼ ļistiļku, datab§zu, s¼pravu pr²pojok. 
 
 
 
 
Zariadenie na testovanie dieslovĨch vstrekovaļov CRU2i-3211 
007935095200 
 
- zariadenie pre obsluhu dieselovĨch,  
elektromagnetickĨch a piezoelektrickĨch vstrekovaļov. 
- sk¼ġky rozpraġovania, vĨdaja, tesnosti, odporu,  
prepadu a elektrickĨch parametrov vstrekovaļa (objem, odpor, indukļnosŠ). 
- archiv§cia vĨsledkov a z§kazn²kov.  
- dotykov§ LCD obrazovka. VstavanĨ kontrolnĨ panel. 
- pracovnĨ tlak do 2200bar. 
- hmotnostnĨ prietokomer nevyģaduje opravu teploty. 
- ultrazvukov§ ļistiļka. 
- moģnosŠ vytlaļiŠ testy. 
S¼prava obsahuje: 
st¹l CRU2, sadu kvapal²n (testovaciu, ļistiacu, do umĨvaļky),  
ultrazvukov¼ ļistiļku, datab§zu, sadu pr²pojok. 
 
 
 
 
 
Tester palivov®ho syst®mu HP-G 2500 
007935095600 
 
- vhodnĨ pre vġetky aut§, autobusy, ļlny  
- diagnostika nespr§vneho tlaku, poġkoden®ho palivov®ho ļerpadla,  
reakci² ļerpadla, netesnosti syst®mu, ļidla tlaku. 
- tlak paliva 0-2500bar. 
 
 
 
 
Zariadenie na testovanie benz²novĨch vstrekovaļov GS2 
007935095360 
 
Uģitoļn® pri n§raste emisi², zn²ģenom vĨkone motora,  
zvĨġenej spotrebe, nerovnomernom chode a zhas²nan² motora,  
probl®movom ġtartovan² a pod. 
Syst®my GDI, FSI, HPI, DISI, SIDI, MPFI, SPFI, CSFI, L-JETRONIC, LPG. 
Sk¼ġky rozpraġovania, objemu, testy simul§cie motora. 
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Zariadenie na testovanie benz²novĨch vstrekovaļov GS4 
007935095370 
 
Uģitoļn® pri n§raste emisi², zn²ģenom vĨkone motora, zvĨġenej spotrebe,  
nerovnomernom chode a zhas²nan² motora, probl®movom ġtartovan² a pod. 
Syst®my GDI, FSI, HPI, DISI, SIDI, MPFI, SPFI, CSFI, L-JETRONIC, LPG. 
Sk¼ġky rozpraġovania, objemu, testy simul§cie motora,  
navyġe tester elektrick®ho obvodu, ohm-meter, automatizovan® funkcie,  
testovacia frekvencia aģ 16 000 
 
 
 
 
 
 
 
Tester vstrekovania CommonRail Diesel 
SEAVS2046 
 
- vhodnĨ na 6 valcov® motory 
- umoģŔuje rĨchlu diagnostiku  
  nefunkļnĨch/zablokovanĨch/opotrebovanĨch trysiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tester vstrekovania CommonRail Diesel 
SEAVS2048 
 
- meranie spªtn®ho prietoku paliva naftovĨch motorov s common-rail  
- odhal² nefunkļn®, zablokovan® alebo nespr§vne funguj¼ce vstrekovaļe 
- moģnosŠ rĨchlotestu, ale aj dlh®ho a presnejġieho merania 
- sada obsahuje ġirok¼ ġk§lu adapt®rov pre Denso, Bosch a Delphi syst®my,  
  ļ²m s¼ pokryt® vġetky najbeģnejġie motory s common-rail vstrekovan²m 
 
 
 
 
 
 
VyŠahov§ky vstrekovaļov 14-dielna sada 
SEAVS2059 
 
- vhodn® na rĨchlu demont§ģ vstrekovaļov: 
  Bosch, Delphi, Denso a Siemens 
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Sada na vyŠahovanie vstrekovaļov Bosch, Delphi 
SEAVS2049 

 
VŅaka pruģn®mu kŌbu, je moģn® ju pouģiŠ aj 
v Šaģko dostupnĨch miestach. 
Dod§van® s n§vodom v prepravnom kufr²ku.   
 
 
 
 
 
Sada na ļistenie svieļok a vstrekovaļov  20-dielna 
SEAVS1800 
 
- sada kefiek na dekarboniz§ciu a oļistenie Šaģko pr²stupnĨch miest. 
- obsahuje mosadzn®, nyl·nov® a oceŎov® kefky 
  priemer 9-19 mm 
 
 
 
 
 
 
Tester vstrekovaļov benz²n  
SEAVS211 
 
- nap§janie 12 V 
- tester simuluje pr§cu vstrekovaļov vo vġetkĨch reģimoch 
- sl¼ģi na odhalenie, netesniacich, upchatĨch ļi viaznucich vstrekovac²ch trysiek 
 
 
 
 
 
 
Sada na meranie kompresie benz²n/diesel 
SEAVSE3156 
 
- kompletn§ sada pre meranie kompresie valcov benz²novĨch aj naftovĨch motorov 
- ġirok§ ġk§la konektorov pre svieļky, ģhaviļe, vstrekovacie trysky 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARETĆCIE, DRĢIAKY 
 
Aret§cia vaļkov®ho hriadeŎa Ġkoda, VW 1.9SDi/TDi remeŔ 
SEAVSE5850 
 
Navrhnut® tak, aby bolo moģn® nastaviŠ ļasovanie vaļkov®ho hriadeŎa 
bez toho, aby bolo nutn® odstr§niŠ kryt. 
Vhodn® pre VAG 1.9SDi / TDI dieselov® motory. 
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AretaļnĨ pr²pravok vaļkov®ho hriadeŎa VW 1.4, 1.6 16 V 
SEAVSE2357 

 
Pr²pravok sl¼ģi k aret§cii vaļkov®ho hriadeŎa 
a vĨmene rozvodov®ho remeŔa. 
Spojen® kol²ky sa zasun¼ do ozubenĨch k¹l rozvodov  
na vaļkovĨ hriadeŎ a tĨm ho zaist² proti pohybu. 
 
 
 
 
 
 
Drģiak remenice kŎukov®ho hriadeŎa VW, Ġkoda 
SEAVSE23581 
 
Vhodn® pre VAG 1.2 6 V, 1.2 12 V, 1.4 a 1.6 16 V 
pre z§ģihov® motory (97-14). 
 
 
 
 
 
 
 
Sada aretaļn§ AUDI, ĠKODA, VW benz²n, diesel 
SEAVSE180 
 
Sada vhodn§ pre blokovanie a nastavenie vaļkov®ho hriadeŎa 
a uzamknutie kŎukov®ho hriadeŎa. 
Vhodn§ pre celĨ rad vznetovĨch a z§ģihovĨch motorov. 
Pouģitie aj pri vĨmene rozvodov®ho remeŔa. 
 
 
 
 
 
 
Sada aretaļn§ FABIA 1.2 6 V/12V 3-valce 
SEAVSE5921 
vaļka + zotrvaļn²k 
 
Obsahuje sadu pr²pravkov na nastavenie vaļkovĨch hriadeŎov  
a zotrvaļn²k zaisŠovac² kol²k  3 1,2 6 valec 12 ventilov a reŠazovĨ pohon motorov. 
Tieto motory s¼ pouģit® vo vozidl§ch Seat, Ġkoda a VW. 
Dod§va sa v puzdre. 
 
 
 
 
 
Sada aretaļn§ na kŎuku + vaļku VW Group diesel 1.2, 1.4, 1.9, 2.0 
SEAVSE2358 
 
Pre VAG 1.4D, 1.9D, 2.0D TDiPD (Pumpe Duse) a 1.2D, 1.6D, 2.0D ĻR,  
Sada - zaisŠovaļ kŎukov®ho hriadeŎa (ov§lny alebo okr¼hly), pr²pravok 
na blokovanie vaļkov®ho hriadeŎa a zaisŠovacie kol²ky nap²naļa. 
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SPOJKA 
 
 
VystreŅovaļ spojky UNI 
SEAVS010 
 
vhodnĨ pre 90% beģne pouģ²vanĨch automobilov 
 
OceŎovĨ hriadeŎ s nylonovĨmi komponentami. Prisp¹soben® na manipul§ciu 
s jednou rukou. Dod§van® s dvoma n§stavcami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr²pravok na nastavovanie spojky 
SEAVS011 
 
Vysoko kvalitnĨ liaty hlin²kovĨ n§stroj. 
Nastavenie predpªtia spojky aj pri remont§ģi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sada na centrovanie spojok SAC (4 a 3 ļeŎusŠov§) 
007935063430 
 
Sada je pouģiteŎn§ pre takmer vġetky SAC spojok (3 a 4 otvory) 
-  VW-Audi, BMW, Mercedes, Opel, Renault, Volvo a Ņalġie 
S touto sadou si m¹ģete urobiŠ rĨchlu a odborn¼ demont§ģ  
a mont§ģ spojky SAC. 
 
 
 
 
 
 

SşAHOVĆKY, STLAĻOVĆKY 
 
 
Sada stlaļov§kov brzdovĨch valļekov 21 ks 
SEAVS0282 
 
Å Sada stlaļov§kov brzdovĨch valļekov pre vġetky najbeģnejġie vozidl§  
(Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes,  
Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Toyota, 
Vauxhall/Opel, VW, Volvo) 
Å Pouģit²m tĨchto stlaļov§kov nedoch§dza k poġkodeniu piestikov ani tesnen² 
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Sada stlaļov§kov brzdovĨch valļekov 52 ks - MASTER KIT 
SEAVS0287 

 
Sada je vyhotoven§ tak, aby vyhovovala na ¼pravu ġirok®ho  
spektra vozidiel. Pom§ha zabr§niŠ poġkodeniu piestov a tesnenia. 
Dod§va sa v prepravnom kufr²ku. 
 
 
 
 
 
 
 
Sada sŠahov§kov 3-ramennĨch UNI 75,100,150 mm 3 ks 
SEAVS78 
 
Tepelne spracovan® a pozinkovan®, aby odol§vali kor·zii. 
Upraven® tak, aby sa zabr§nilo poġkodeniu koncov hriadeŎov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SŠahov§k ļapov UNI 18-22 mm 
SEAAK3811 
 
- z kovanej ocele, odoln® voļi kor·zii 
- rozpªtie: 18-22 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyr§ģaļ guŎovĨch ļapov 
SEAAK382 
 
Kovan® oceŎov® telo s povrchovou ¼pravou z fosf§tu. 
Vhodn® pre vªļġinu malĨch vozidiel a ŎahkĨch dod§vkovĨch automobilov. 
 
 
 
 
 
 
 
SŠahov§k homokinetickĨch kŌbov 
SEAVS710 
 
RĨchlo odstraŔuje spoj homokinetick®ho kŌbu z hnacieho hriadeŎa  
bez poġkodenia kŌbu. UmoģŔuje tak Ŏahko uvoŎniŠ poistnĨ kr¼ģok s pouģit²m oboch r¼k. 
Zniģuje riziko poġkodenia prevodovky. 
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SŠahov§k loģ²sk hydraulickĨ, 10-dielna sada 
SEAPS985 

 
- urļenĨ na sŠahovanie loģ²sk priemeru 120-150 mm 
- maxim§lna hŌbka 420 mm 
- dod§van® v kovovom kufr²ku 
 
 
 
 
 
 
 
 
SŠahov§k zotrvaļn²ka motocyklovĨ M24 x P1.5R 
SEAMS027 
 
VyrobenĨ z kvalitnej ocele. 
VhodnĨ pre r¹zne typy motocyklov. 
 
 
 
 
 
 
Stlaļov§k pruģ²n 2-dielny 230 mm 
SEAAK3841 
 
- pevn§ oceŎ, tvrden® skrutky a pevn® ¼chyty  
- vhodn® pre pouģitie v stiesnenom priestore pri kolese 
- pouģiteŎn® s 1/2ñ kŎ¼ļom (orechom) 
- maxim§lne rozpªtie: 230 mm 
 
 
 
 
 
 
 
Stlaļov§k pruģ²n 3-dielny 250 mm 
SEAAK384 
 
- vyrobenĨ z tvrdenej uhl²kovej ocele 
 
 
 
 
 
 
Stlaļov§k pruģ²n hydraulickĨ 1000 kg 
SEAVS7011 
 
Aģ o 50% rĨchlejġie ako ostatn® stlaļov§ky. 
Vybaven® dvoma p§rmi pruģinovĨch cievok  
s poplastovanĨmi krytmi, aby sa zabr§nilo  
skŌznutiu a poġkodeniu pruģ²n. 
VhodnĨ pre pruģiny od 80 do 165 mm. 
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Sada pr²pravkov na demont§ģ tesnen² 3-dielna 
SEAVS8000 

 
Sada h§kov pre odstr§nenie a demont§ģ gufier, o-kr¼ģkov, had²c a pod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demontovaļ ramienok stieraļov 
SEAVS807 
 
Vhodn® tieģ pre svorku akumul§tora a demont§ģ loģ²sk akumul§tora. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VħMENA OLEJA 
 
 
Ods§vaļka oleja 80-litrov§ 
007935016720 
 
 
- Objem n§drģe: 80 l 
- Objem vane: 20 l 
- S¼prava sond k ods§vaniu oleja cez otvor 
bajonetu s r¹znymi priemermi 
- Tlak vzduchu na vstupe: 6-8 bar 
- Podtlak: (MPA) 0-0.1 
- Tlak vypr§zdŔovania n§drģe: 0,7-1 bar 
- Rozsah teploty oleje: 40-80  ↔C 
- Rozmery zariadenia: 500x420x890 
- Rozmery n§drģe: 270x270x470 
- Rozmery vane: 470x470x230 
- HmotnosŠ: 29 kg 
 
 
 
 
 
Ods§vaļka oleja 90-litrov§ 
GOLVO01 
 
 
Sl¼ģi k pohodln®mu zachyteniu, alebo vysatiu oleja  
pri oprav§ch vozidiel a vĨmen§ch olejov.  
Ods§vanie oleja aj z Šaģko dostupnĨch miest.  
Olej sa d§ rĨchlo odsaŠ sondou, cez odmernĨ valec  
s okamģitou kontrolou mnoģstva odsat®ho oleja.  
Po uzavret² ventilu je moģn® pomocou stlaļen®ho vzduchu  
olej zo zariadenia preļerpaŠ do sudov a pod.  
SamozrejmosŠou je mobilita cel®ho zariadenia. 
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- objem z§sobn²ku 90 l 
- objem odmern®ho valca: 10 l 
- doporuļenĨ tlak 8 bar 
- dosahovanĨ podtlak ods§vaļky ï 0,8 bar 
 
 
 
 
 
 
 
Ods§vaļka oleja 35-litrov§ + ods§vacie hadice 
SEAAK456DX 
 
VĨġkovo nastaviteŎn§ oceŎov§ odvodŔovacia miska, vybaven§ mrieģkou filtra.  
Poh§Ŕan® Venturiho sac²m ļerpadlom.  
Vybaven§ ŠaģkĨmi kolesami a kolieskami pre jednoduch¼ mobilitu. 
 
 
 
 
 
 
 
Ods§vaļka oleja 80-litrov§ MM-OD1 
007935016710 
 
- Podtlak (MPA) 0-0.1 
- Tlak vzduchu na vstupe: 8-10 bar 
- Objem n§drģe: 80 l 
- S¼prava sond k ods§vaniu oleja skrz otvor 
bajonetu s r¹znymi priemermi 
- Sac² vĨkon: 1.5-2 l/min 
- Tlak vypr§zdŔovania n§drģe: 1-2 bar 
- Rozsah teploty oleja: 40-80ÁC 
- Objem olejovej vane: 15 l 
- Rozmery zariadenia: 490x415x880 mm 
- Rozmery vane: 470x470x230 mm 
- HmotnosŠ 25 kg 
- sonda oleja: 6x700 plastov§ 
- sonda oleja: 8x700 plastov§ 
- sonda oleja: 6x900 plastov§ 
- sonda oleja: 8x900 plastov§ 
- sonda oleja: 6x700 meŅ 
- sonda oleja: 5x700 meŅ 
 
 
 
 
 
Plniļka prevodov®ho oleja, 3-litrov§ 
SEAVS70095 
 
- maxim§lny tlak 1,5 bar, 
- s odvzduġŔovac²m ventilom, 
- dŌģka hadice 150 cm, 
- adapt®ry M10 x 0.9 mm,  M10 x 1mm, + 3x ohnut® 
 
 
 
 
 



kkkkll  

 

 

28 

 
 
Vyp¼ġŠacie n§doby na olej 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
JP2015    SEADRP01   SEADRP02   SEADRP07 
- 7 litrov   - 8 litrov   - 7,6 litra s ¼chytmi  - 10 litrov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             SEADRP2030 
             - s otvormi na 4 fŎaġe  

          alebo 20 l a 30 l sudy 
 
KŎ¼ļe na olejov® filtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEAAK643     SEAAK644    SEAVS7006  
- chr·movan§ oceŎ,     - do 110 mm    - sada hlav²c na olejov® filtre  
nadstavec pre 3/8ñ a 1/2ñ       - 30 ks 
- 65-110 mm 
 
 
 
 
 
Sada na opravu olejovĨch z§tok 64-dielna 
SEAVS660 
 
Vhodn® pre z§vity: 
 
- M13x1,5 - M15x1,5 - M17x1,5 - M20x1,5 
 
Vynikaj¼ca na opravu vani, prevodovky a diferenci§lu. 
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AUTOMATICK£ PREVODOVKY 
 
Zariadenie na vĨmenu oleja v automatickĨch prevodovk§ch TC-100 
007935016740 
 
UmoģŔuje vypr§zdniŠ opotrebovanĨ olej z prevodovky, prepl§chnutie prevodovky 
a jej Ņalġie naplnenie novĨm olejom. VŅaka 1-f§zov®mu motoru stroj nevyģaduje  
komplikovan® pripojenie. 
 
- AC220 V/50 Hz 350 W 
- 80-120 PSI (5,5-8 bar) 
- vhodn® pre benz²nov® aj naftov® vozidl§ 
 
 
 
 
 
 
Zariadenie na vĨmenu oleja v automatickĨch prevodovk§ch TC-200 
007935016745 
 
Zariadenie MM-TC200 umoģŔuje vypr§zdnenie pouģit®ho oleja z prevodovky,  
jej vypl§chnutie vhodnĨm pr²pravkom a tieģ naplnenie novĨm olejom na ¼roveŔ  
predpisovan¼ vĨrobcom vozidla. 
Pr²stroj nevyģaduje komplikovan® zapojenie, ļo zvyġuje jeho flexibilitu.  
K zariadeniu sa odpor¼ļa dok¼piŠ sadu adapt®rov 007935110025,  
pretoģe pri zariaden² je len niekoŎko z§kladnĨch adapt®rov. 
 
- nap§janie: AC220V/50HZ 350 W 
- pracovnĨ tlak: 80~120 PSI 
- pouģitie: Vozidla na benz²n/naftu 
- rozmery.: 650*520*1160 mm 
- hmotnosŠ: 60 kg 
 
 
 
 
 
 
 
Zariadenie na vĨmenu oleja v automatickĨch prevodovk§ch ATF EXTRA 
007935110000 
 
- nap§janie 12 V 
- max. prev. tlak 9 bar 
- prietok 5,5 l/ min 
- displej 20LCD, 4-riadkovĨ 
- termotlaļiareŔ  
- rozmery 660x510x1175 mm 
- hmotnosŠ 50 kg 
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Kvapalina preplachov§ do automatickĨch prevodoviek 
 
007950025420 ï 1 liter 
007950025430 ï 5 litrov 
 
 
 
 
 
 
 

PREZĐVAĻKY 
 
 
Vyz¼vaļka kolies M42 11"- 22" 
007960001030 

 
- sila odr§ģaļa 12000N pri 10 bar 
- otvorenie odr§ģaļa 400 mm 
- maxim§lny priemer pneumatiky 1140 mm (44,5") 
- maxim§lna ġ²rka pneumatiky 350 mm (14") 
- tlak 8-10 bar 
- napªtie 400 V ï 50 Hz 
- vĨkon motora 0,75 kW 
- rĨchlosŠ 6 ot./ min. 
- hmotnosŠ 223 kg 
- hluļnosŠ max. 70 dB 
 
 
 
 
 
Prez¼vaļka kolies M420 11"-23" 
007960001320 
 
Automatick§ vyz¼vaļka kolies pre r§fiky veŎkosti od 11" do 20" (vonkajġie),  
2 rĨchlosti stola (3 Ph-400 V-50 Hz). 
- automatick§ podpora r§fikov od 13ñ do 23ñ 
- vonkajġia vzdialenosŠ do 20ñ 
- mechanick§ blok§da tŘŔa 
- ġtandardnĨ odr§ģaļ s pneumatickĨm valcom 
- dve pracovn® rĨchlosti stola 
- pneumatick® vĨkyvn® rameno s vĨmennĨm krytom 
- s¼prava krytov pre hlin²kov® r§fiky v s¼prave 
- hustiace zariadenie s tlakomerom 
- pomocn® rameno pre atypick® r§fiky 
 
Technick® ¼daje: 
- sila odr§ģania: 2800 kgN (pri 10 bar) 
- maxim§lny priemer pneumatiky: 1000 mm 
- maxim§lna ġ²rka pneumatiky: 320 mm (12,5ñ) 
- tlak: 8-10 bar 
- nap§jacie napªtie: 400 V - 3Ph ï 50 Hz 
- vĨkon motora: 0,75 kW 
- hmotnosŠ: 205/2 15 (FS) kg 
- ¼roveŔ hluļnosti pri pr§ci: < 70 dB (A)   
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Prez¼vaļka TC-01 
GOLZ01 
 
s¼ļasti dod§vky: prez¼vaļka, pneuhustiļ s manometrom,  
mont§ģna p§ka a plastov§ sada ochrannĨch krytov pre hlin²kov®  disky. 
- up²nac² tanier s veŎkĨm rozsahom 
- vĨkyvn® mont§ģne rameno 
- vysok§ kvalita spracovania 
- zabudovan§ jednotka ¼pravy vzduchu (filtr§cia, mazanie, regul§cia tlaku) 
- urļen§ pre upevnenie r§fu: 10-24ôô  
Maxim§lny priemer pneumatiky: 1040 mm/41ôô  
Maxim§lna ġ²rka pneumatiky: 355 mm/14ôô  
RĨchlosŠ otoļnej dosky: 7ot /Min  
Sila prez¼vaļky: (10bar) 2500 kg/5500 LBS  
PracovnĨ tlak: 8-10 bar  
Nap§jacie napªtie: 380 V, 50/60 HZ  
VĨkon motoru: 0.75 kW 
Rozmery: 108x90x96 cm  
V§ha netto: 200 kg  
PracovnĨ hluk: <70 dB 
 
 
 
 
Prez¼vaļka TC-02 PROFI 
GOLZ02 
 
DvojrĨchlostn§ automatick§ prez¼vaļka Golemtech pre mont§ģ a demont§ģ pneumat²k osobnĨch a ŎahkĨch 
¼ģitkovĨch automobilov. Model pre profesion§lne pouģitie vybavenĨ tlakovĨm delom, pneumaticky ovl§danĨm 
sklopnĨm ramenom a pneumaticky ovl§danĨm posuvom a zdvihom mont§ģnej pªtky. NovĨ model m§ na viac 
dve rĨchlosti ot§ļania mont§ģneho stolu a zosilnen¼ konġtrukciu pouģit²m ġesŠhranu na uchytenie mont§ģnej 
hlavy.  
up²nac² tanier s veŎkĨm rozsahom upnut² 
pneumaticky ovl§dan® sklopn® rameno 
automatickĨ odskok hlavy od r§fiku 
dve rĨchlosti ot§ļania stolu 
integrovan® tlakov® delo 
pneumaticky ovl§danĨ posuv a zdvih mont§ģnej pªtky, zaistenĨ jednĨm tlaļ²tkom 
vysok§ kvalita spracovania prez¼vaļky 
zabudovan§ jednotka ¼pravy vzduchu (filtr§cia, mazanie, regul§cia tlaku) 
 
Vonkajġie rozmery pre upevnenie r§fiku: 10-21ôô  
Vn¼torn® rozmery pre upevnenie r§fiku: 12-24ôô                          
Maxim§lny priemer pneumatiky: 41ôô (1040 mm) 
Maxim§lna ġ²rka pneumatiky: 14ôô (355 mm) 
RĨchlosŠ otoļnej dosky: 7 ot /Min  
Sila vyz¼vaļky: (10bar) 2500 kg/ 5500 LBS  
Pracovn² tlak: 8-10 bar  
Nap§jacie napªtie: 380 V  
VĨkon motoru: 0.75 kW 
Rozmery: 108 x 90 x 86,V§ha netto: 214 kg  
Pracovn² hluk: <70 dB 
S¼ļasti dod§vky: prez¼vaļka, pneuhustiļ s manometrom,  
mont§ģna p§ka, plastov§ sada krytov na ochranu hlin²kovĨch diskov,  
vzduchov® delo. 
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Vyz¼vaļka TC-03 MAXI 
GOLZ03 

 
DvojrĨchlostn§ automatick§ prez¼vaļka Golemtech. Model pre profesion§lne pouģitie vybavenĨ tlakovĨm 
delom, pneumaticky ovl§danĨm sklopnĨm ramenom a pneumaticky ovl§danĨm posuvom a zdvihom 
mont§ģnej pªtky. NovĨ model m§ naviac dve rĨchlosti ot§ļania mont§ģneho stolu  
a zosilnen¼  konġtrukciu pouģit²m ġesŠhranu na uchytenie mont§ģnej hlavy. 
S¼ļasŠou stroja je pomocn® mont§ģne rameno.  
Pomocn® mont§ģne rameno "uni roller" je nepostr§dateŎnĨm pomocn²kom  
pri mont§ģi pneu ġportovĨch vozidiel, n²zkoprofilovĨch pneumat²k  
ļi pneu s veŎmi tuhou pªtkou, kedy je mont§ģ obvyklĨm sp¹sobom  
znaļne n§roļnejġia. Pr²tlak kladiek (kompletn§ sada je s¼ļasŠou dod§vky)  
je zaistenĨ vstavanĨm pneumatickĨm piestom ovl§danĨm z miesta obsluhy.  
PracovnĨ tlak 8 bar.  
up²nac² tanier s veŎkĨm rozsahom upnutia 
pneumaticky ovl§dan® sklopn® rameno 
automatickĨ odskok hlavy od r§fiku 
dve rĨchlosti ot§ļania stolu 
integrovan® tlakov® delo 
pneumaticky ovl§danĨ posuv a zdvih mont§ģnej pªtky 
vysok§ kvalita spracovania  
zabudovan§ jednotka ¼pravy vzduchu (filtr§cia, mazanie, regul§cia tlaku) 
ciachovanĨ pneumeraļ 
nap§jacie napªtie: 380 V  
VĨkon motoru: 0.75 kW 
Rozmery: 108 x 90 x 86,V§ha netto: 270 kg  
Pracovn² hluk: <70 dB 
S¼ļasti dod§vky: prez¼vaļka, ciachovanĨ pneuhustiļ s manometrem,  
mont§ģna p§ka, plastov§ sada krytov na ochranu hlin²kovĨch diskov,  
vzduchov® delo. 
 
 
 
 
Vyz¼vaļka TC-04 MAXI + 
GOLZ04 
 
2-rĨchlostn§ prez¼vaļka Golemtech. Model pre profesion§lne pouģitie vybavenĨ tlakovĨm delom, pneumaticky 
ovl§danĨm sklopnĨm ramenom, pneumaticky ovl§danĨm posuvom a zdvihom mont§ģnej pªtky a naviac 
pneumatickou mont§ģnou hlavou.  
Jedn§ sa o syst®m, kde nie je potreba pouģ²vaŠ mont§ģnu p§ku. Pneumatiku zachyt²te a prevleļiete pomocou 
pneumaticky ( p§ļkou ) ovl§dan®ho mont§ģneho palce. Za pomoci  pneumatick®ho boļn®ho ramene je tak 
pr§ca pohodln§ a odpad§ riziko poġkodenia  ALU diskov mont§ģnou p§kou, ako je tomu u klasickĨch typov 
prez¼vaļiek. 
Tento model m§ zosilnen¼ konġtrukciu r§mu a ġesŠhrann® tyļe na ktor® je pneumatickĨ mont§ģny palec 
uchytenĨ. 
S¼ļasŠou stroja je pomocn® mont§ģne rameno. Pomocn® mont§ģne rameno "uni roller" je nepostr§dateŎnĨm 
pomocn²kom pri mont§ģi pneu ġportovĨch vozidiel, n²zkoprofilovĨch pneumat²k ļi pneu s veŎmi tuhou pªtkou, 
kde je mont§ģ obvyklĨm sp¹sobom znaļne n§roļn§. Pr²tlak kladiek (kompletn§ sada je s¼ļasŠou dod§vky) je 
zaistenĨ vstavanĨm pneumatickĨm piestom, Ŏahko ovl§danĨm z miesta obsluhy. PracovnĨ tlak 8 bar.  
  
- up²nac² tanier s veŎkĨm rozsahom upnutia 
- pneumaticky ovl§dan® sklopn® rameno a pneumatickĨ palec 
- automatickĨ odskok hlavy od r§fiku 
- dve rĨchlosti ot§ļania stolu 
- integrovan® tlakov® delo 
- pneumaticky ovl§danĨ posuv a zdvih mont§ģnej pªtky, zaistenĨ jednĨm tlaļ²tkom 
vysok§ kvalita spracovania prez¼vaļky 
zabudovan§ jednotka ¼pravy vzduchu (filtr§cia, mazanie, regul§cia tlaku) 
ciachovanĨ pneuhustiļ 
 



kkkkll  

 

 

33 

Vonkajġie rozmery pre upevnenie r§fika: 10-21ôô  
Vn¼torn® rozmery pre upevnenie r§fiku: 12-24ôô                          
Maxim§lny priemer pneumatiky: 41ôô (1040 mm) 
Maxim§lna ġ²rka pneumatiky: 14ôô (355 mm) 
RĨchlosŠ otoļnej dosky: 7ot /Min  
Sila vyz¼v§ku: (10 bar) 2500k g/5500 LBS  
PracovnĨ tlak: 8-10 bar  
Nap§jacie napªtie: 380 V  
VĨkon motoru: 0.75 KW 
Rozmery: 108 x 90 x 86,V§ha netto: 270 kg  
Pracovn² hluk: <70 dB 
S¼ļasŠou dod§vky je vyz¼vaļka, ciachovanĨ pneuhustiļ 
s manometrom, mont§ģna p§ka, plastov§ sada krytov  
pre ochranu hlin²kovĨch diskov, vzduchov® delo. 
 
 
 
 
Vyz¼vaļka TC-05 ROBOT 
GOLZ10 
 
Ġpiļkov® zariadenie Golemtech patr² do najvyġġej kateg·rie  
tzv. bezp§kovĨch prez¼vaļiek. Pomocou tejto plne automatickej vyz¼vaļky  
je moģn® efekt²vne a bez rizika ak®hokoŎvek poġkodenia prez¼vaŠ vġetky koles§  
osobnĨch a ŎahkĨch ¼ģitkovĨch vozidiel aģ do priemeru 32ñ.  
Bezp§kov§ vyz¼vaļka Golemtech ROBOT je urļen§ ġpeci§lne pre pr§cu  
s n²zkoprofilovĨmi, alebo run-flat pneumatikami, kde pri pouģit² klasick®ho modelu  
prez¼vaļky hroz² poġkodenie pneumatiky, alebo disku. 
  
Kombin§cia elektromotoru a hydraulick®ho pohonu pre  
efekt²vnu a rĨchlu prev§dzku 
Pneumatick® prizdvihnutie kolesa maxim§lne uŎahļuje pr§cu 
Centr§lny syst®m upnutia r§fiku pre jeho maxim§lnu ochranu pri uchyten² 
VĨġkovo aj horizont§lne nastaviteŎnĨ hriadeŎ pre up²nanie diskov  
v rozsahu 10ò-32ò 
Dve rĨchlosti ot§ļania pracovn®ho stola doprava a jedna doŎava 
Auto-reset mont§ģnej hlavy 
Laser position system ï presn® oznaļenie spr§vnej polohy disku 
Nie je potrebn§ mont§ģna p§ka, nehroz² poġkodenie disku 
Integrovan® tlakov® delo pre Ŏahġie ñnastrelenieò pneumatiky 
Stand-by m·d ï keŅ stroj nepracuje, prepne sa automaticky do ¼sporn®ho reģimu 
Kamera s LCD obrazovkou pre pohodln® a presn® nastavenie zo spodnej ļasti disku 
  
Rozsah upnutia 10ò-32ò 
Max. ġ²rka disku 16ò (400 mm) 
Max. priemer kola 1270 mm (50ò) 
PracovnĨ tlak vzduch 8-10 bar 
Pracovn² tlak hydrauliky 8-13 MPa 
Nap§janie 380 V 50 Hz 3 P 
Elektromotor (dvojrĨchlostnĨ) 0.85 kw/1.1 kw 
RĨchlosŠ ot§ļania (dvojrĨchlostn®) 6 r /min 12 r/ min 
Hydraulick® ļerpadlo 380 V 50 Hz 3 P 1.5 kw 1450 r/ min 
ToļivĨ moment 950 N.m-1.rychlost, 690 N.m-2.rychlost 
Rozmery 1650x1500x1800 mm 
Hluk <75 db 
HydraulickĨ olej HL 46# 
Celkov§ v§ha 650 kg 
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VYVAĢOVAĻKY 
 
Vyvaģovaļka B45 (bez krytu, vr§tane kuģeŎov) 
007960009860 
 
- nahr§dza predoġlĨ model B40 
- samodiagnostika, samonastavenie 
- podsvietenĨ digit§lny displej a kl§vesnica 
- automatickĨ ġtart/stop 
- 7 r¹znych programov 
- v cene je zahrnut§ aj sada vyvaģovac²ch kuģeŎov 
- v cene nie je zahrnutĨ ochrannĨ kryt 
- nap§janie 230 V, 50-60 Hz 
- ļas vyv§ģenia je 7 sek¼nd 
- hluļnosŠ 70 dB 
- hmotnosŠ 70 kg 
 
 
 
 
 
Vyvaģovaļka PROFI B225A 
007960001370 
 
Mikroprocesorov§ vyvaģovaļka so samokalibr§ciou 
a samodiagnostikou 
- dvojitĨ digit§lny display s 3D grafickĨm n§hŎadom. 7 programov. 
- automatickĨ meraļ vzdialenosti a priemeru kolesa.  
- automatickĨ ġtart zavret²m krytu, automatick§ brzda,  
- n²zka vyvaģovacia rĨchlosŠ. 
 
 
 
 
 
Vyvaģovaļka PROFI B325  
pre osobn® vozidl§, dod§vky aj motocykle 
007960001020 
 
Profesion§lna poļ²taļov§ vyvaģovaļka. 
- automatickĨ ġtart po zavret² krytu 
- automatick§ samodiagnostika 
- automatick® brzdenie kolesa 
- automatick® meranie ġ²rky r§fu 
- premenliv§ rĨchlosŠ vyvaģovania 
- automatick® zastavenie kolesa v mieste z§vaģia 
Technick® ¼daje: 
- nap§jacie napªtie: 115/230V 50/60Hz 
- max. priemer pneumatiky 1117 mm 
- max. ġ²rka pneumatiky 600 mm 
- rĨchlosŠ ot§ļok 90-130 rpm 
- ļas vyvaģovania 7s 
- hmotnosŠ 75 kg 
- hluļnosŠ 70 dB (Dod§van® bez monitora.) 
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Vyvaģovaļka TW-01 
GOLV01 
 
Nov§ gener§cia vyvaģovaļky Golemtech TW01. Vyvaģovaļka je riaden§ mikroprocesorovou jednotkou za 
pouģitia vylepġenĨch typov senzorov a s¼ļiastok najvyġġej kvality.  
Zobrazenie vġetkĨch ¼dajov prebieha pomocou digit§lnych ukazovateŎov a Ŏahk® ovl§danie zaisŠuje dotykov§ 
kl§vesnica. K Ŏahk®mu zobrazeniu poz²cie pre umiestnenie vyvaģovacieho z§vaģia, sa pouģ²va VPS ( vibro 
position system) - zisten§ poz²cia na umiestnenie z§vaģ² je indikovan§ nielen graficky a akusticky, ale uģ tieģ 
pomocou pribrzdenia a zavibrovania kolesa v urļenej poz²cii, ļo zvyġuje rĨchlosŠ a komfort obsluhy. 
 
Vyvaģovaļka umoģŔuje statick® i dynamick® vyvaģovanie vr§tane ġpeci§lnych programov  
pre r¹zne tvary ALU diskov. Pri pouģit² adapt®ru pre uchytenie kolies, je moģn® vyvaģovaŠ aj koles§ 
motocyklov. Pre Ŏahk¼ uģ²vateŎsk¼ obsluhu je integrovanĨ syst®m samokalibr§cie  
a automatick§ detekcia z§vad. 
- vibro position system 
- ġtart a stop pomocou sklopenia a odklopenia krytu 
- program optimaliz§cie nevyv§ģenosti 
- statick® i dynamick® vyvaģovanie 
- program pre samokalibr§ciu a detekciu z§vad 
- programy pre ALU disky 
 
Maxim§lna v§ha kola: 65 kg 
Maxim§lny priemer kola: 900 mm  
Motor: 0.2kw, nap§janie: 220 V 
PresnosŠ vyv§ģenia: +-1 g  
RĨchlosŠ vyvaģovania: 220 ot. / min  
Max priemer r§fu: 10ñ aģ 24"  
Max ġ²rka r§fu: 1,5ñ aģ 20ñ  
Ļas vyvaģovania: 8 s  
HluļnosŠ: <65 dB 
S¼ļasŠ dod§vky je univerz§lna rĨchloup²nacia pr²ruba s pr²sluġenstvom, 4 x strediace k·nusy /42-62 mm, 53-
81 mm, 71-98 mm, 96-136 mm /. Meradlo ġ²rky disku a klieġte na zav§ģia. 
 
 
 
 
Vyvaģovaļka TW-02 PROFI 
GOLV02 
 
Nov§ gener§cia automatickej 3D vyvaģovaļky Golemtech, model 2015. 
Vyvaģovaļka je riaden§ mikroprocesorovou jednotkou za pouģitia vylepġenĨch typov senzorov, pri pouģit² 
s¼ļiastok najvyġġej kvality. Automatick® naļ²tanie hodn¹t vzdialenosti,  priemeru a ġ²rky kolesa pomocou 
elektronick®ho meradla. Zobrazenie vġetkĨch ¼dajov prebieha pomocou digit§lnych ukazovateŎov a 
jednoduch® ovl§danie zaisŠuje dotykov§ kl§vesnica. 
 
Vyvaģovaļka umoģŔuje statick® i dynamick® vyvaģovanie  
vr§tane ġpeci§lnych programov  
pre r¹zne tvary ALU disku, vr§tane individu§lneho programu ALU-S.  
Vyvaģovaļka disponuje aj ġpeci§lnym programom pre rozdelenie z§vaģ²  
za l¼ļe ALU kolies, tzv. skryt¼ aplik§ciu z§vaģ².  
Pre Ŏahk¼ uģ²vateŎsk¼ obsluhu je integrovanĨ syst®m samokalibr§cie  
a automatick§ detekcia pr²padnĨch z§vad. 
 
- 3D naļ²tanie vġetkĨch rozmerov kolesa 
- ġtart a stop pomocou sklopenia a odklopenia krytu, noģn§ brzda 
- program optimaliz§cie nevyv§ģenosti 
- statick® i dynamick® vyvaģovanie 
- program pre samokalibr§ciu a detekciu z§vad 
- programy pre ALU disky, vr§tane ALU-S 
- program pre skryt¼ aplik§ciu z§vaģ² za l¼ļe diskov 
- vlastn§ diagnostika a testy sn²maļov 
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Maxim§lna v§ha kolesa: 65 kg                                            
Maxim§lny priemer kola: 900 mm  
Motor: 0.2 kw, nap§janie 220 V 
PresnosŠ vyv§ģenia: +-1 g  
RĨchlosŠ vyvaģovania: 220 ot/ min  
Max priemer r§fu: 10ñ aģ 24"  
Max ġ²rka r§fu: 1,5ñ aģ 20ñ  
Ļas vyvaģovania: 8 s  
HluļnosŠ: <65 dB 
S¼ļasŠou dod§vky je univerz§lna rĨchloup²nacia pr²ruba s pr²sluġenstvom,  4 x strediace k·nusy /42-62 mm, 
53-81 mm, 71-98 mm, 96-136 mm /. Meradlo pre ġ²rku disku, klieġte na z§v§ģia. 
 
 
 
Vyvaģovaļka TW-03 LCD MAXI 
GOLV03 
 
Automatick§ vyvaģovaļka Golemtech TW03 je urļen§ pre rĨchle a presn® vyvaģovanie  
kolies osobnĨch a Ŏahġ²ch dod§vkovĨch vozidiel. Elektronicky meria a vklad§  
vġetky tri rozmery potrebn® k vyvaģovaniu. Vġetky oper§cie sa prev§dzaj¼  
pomocou grafick®ho sprievodcu, ktorĨ naviguje obsluhu cez LCD monitor. 
- Laser-position-system ï presn® oznaļenie miesta pre umiestnenie z§vaģ² 
- statick® aj dynamick® vyvaģovanie, ALU, PAX programy 
- SPLIT - program ï rozdelenie z§vaģ² za l¼ļe kolesa 
- auto diagnostika, uģ²vateŎsk§ kalibr§cia stroje 
- integrovan§ n§poveda 
- noģn§ brzda pre pohodlnejġiu aplik§ciu z§vaģ² 
  
Max. v§ha kola: 65 kg 
Pr²kon: 200 W 
Napªtie: 220 V 50 Hz 
PresnosŠ merania: 1 g 
RĨchlosŠ ot§ļania: 200r/ min 
Ļas meracieho cyklu: 8 s 
Priemer r§fu:10~26 
HluļnosŠ: <70 db 
V§ha: 100 Kg 
 
 
 
 
Vyvaģovaļka TRB-01 - n§kladn® vozidl§ 
GOLV05 
 
N§kladn§ vyvaģovaļka TRB01 na vyvaģovanie kolies autobusov, n§kladnĨch ale i osobnĨch a ŎahkĨch 
¼ģitkovĨch vozidiel s veŎkosŠou kolies do 26". 
 
T§to motorov§ elektronick§ n§kladn§ vyvaģovaļka disponuje  
vġetkĨmi funkciami pre komfortn® vyvaģovanie kolies 
aģ do hmotnosti 160 kg. Vyvaģovaļka m§ automatick®  
rozt§ļanie aj brzdenie kolesa, pon¼ka voŎbu medzi niekoŎkĨmi  
programami pre statick® i dynamick® vyvaģovanie,  
vr§tane programov pre ALU disky. SamozrejmosŠou je  
u tejto n§kladnej vyvaģovaļky program pre samokalibr§ciu  
a prehŎadnĨ ovl§dac² a zobrazovac² otoļnĨ displej.  
Pre Ŏahġiu manipul§ciu s kolesami n§kladnĨch vozidiel, 
je vyvaģovaļka vybaven§ pneumatickĨm zdvih§kom kolies  
a sadou rĨchloup²nac²ch adapt®rov. 
 
V z§klade je n§kladn§ vyvaģovaļka vybaven§: 
- strediacimi k·nusmi 40-285 mm 
- poistnou maticou 




























































































