
MERAC MOTOHODIN - Bezdrotovy, vibracny 

Vhodny pre ATV, motocykle, snezne skutre, lode a pod. 

• Sleduje chod vasho motora, co je dobre pre zistenie a prehl'ad servisnych intervalov: vymena oleja,

sviecok ...

• Jednoducha instalacia - prilepenfm. Pre stroje s vacsfmi vibraciami pripevnite prilozenou montaznou

sadou.

• Vodotesny IP69, pri beznom pouzfvanf zivotnost: 5 rokov

• Vymazanie dial'nicnych odpoctov, celkove hodiny nemozu byt: vynulovane rozlfsenie O,lh.

• Ide nastavit: na nfzku ci vysoku citlivost: vibracii.

• Meria chod motora s presnosfou na O,lhod.

• Moznost: nulovat: ciastkove merania.

• Celkove namerane hodiny nie je mozne vynulovat:.

• Vhodne pre vacsinu 2T a 4T spal'ovadch motorov.

• Nevyzaduje pripojenie k akumulatoru.

Bezdrotovy prenastavitel'ny merac motohodfn 

INSTALACIA: Pripevnite merac pomocou lepiacej pasky na zadnej strane tak, aby co najlepsie zachytil 

vibracie motora (optimalne na ram motocykla). Dbajte na to aby merac nebol v blfzkosti horucich sucastf, 

ako naprfklad vyfuk. Aplikujte pri teplote vyssej ako l0°C na dokladne vycisteny povrch. Aby ste predisli 

chybnej instalacii, je mozne pouzit: dve st:ahovacie pasky, ktorymi merac vd'aka jeho otvorovom po stranach 

upevnfte k ramu. Pre kontrolu spravnej instalacie nastartujte stroj a pockajte (8-10 sekund). Displej sa 

rozsvieti a objavf sa blikajuci ukazovatel'. 

Nastavenie citlivosti: Stlacte kratko tlacidlo "S", Na displeji sa zobrazf na dobu 3-4 sekund "tot", potom sa po 

dobu 8 sekund zobrazf pocet motohodfn. Pacas zobrazenia stlacte a podrzte tlacidlo "S". 

A: nastavenie pre vysoku citlivost:: Akonahle sa na displeji zobrazf "Hi", uvol'nite tlacidlo "S". Displej sa sam 

zhasne. Takto je nastavena vysoka citlivost: vibracif. 

B: nastavenie pre nfzku citlivost:. Akonahle sa na displeji zobrazf "Hi", stlacte znovu tlacidlo "S", na displeji sa 

zobrazf "Lo". Displej sa sam zhasne. Takto je nastavena nfzka citlivost: vibracif. 

Zobrazenie celkoveho poctu motohodfn: Stlacte kratko tlacidlo "S", na displeji sa zobrazf po dobu 3-4 

sekund "tot", potom sa na dobu 8 sekund zobrazf celkovy pocet motohodfn. Po skoncenf zobrazenia sa 

displej automaticky vypne. 

Zobrazenie ciastkoveho poctu motohodfn: Stlacte kratko tlacidlo "S", na displeji sa zobrazf po dobu 3-4 

sekund "tot", potom sa na dobu 8 sekund zobrazf celkovy pocet motohodfn. Potom stlacte kratko tlacidlo 

"S", na displeji sa na dobu 3 sekund zobrazf "Par" a potom sa zobrazf na dobu 8 sekund ciastkovy pocet 

motohodfn. Po skoncenf zobrazenia sa displej automaticky vypne. 

Vynulovanie ciastkoveho poctu motohodfn: Stlacte kratko tlacidlo "S", na displeji sa zobrazf po dobu 3-4 

sekund "tot", potom sa na dobu 8 sekund zobrazf celkovy pocet motohodfn. V priebehu zobrazenia stlacte 

znovu tlacidlo "S", na displeji sa na dobu 3 sekund zobrazi "Par" a potom sa zobrazf na dobu 8 sekund 

ciastkovy pocet motohodfn. Stacte a podrzte tlacidlo "S", az pokial' sa nezobrazf blikajuce "---". Uvol'nite 

tlacidlo "S". Displej sa sam zhasne. Tymto je vynulovany ciastkovy pocet motohodfn. 


